
CLIQUEZ. 
TOURNEZ. 
SÉCURISEZ.

TECHNOLOGIE UTILISÉE

DURABILITÉ ÉPROUVÉE
Conçu pour une application rapide, le design innovant de 
SAM XT nécessite moins de tours de tourniquet. Il permet une 
formation accélérée et une utilisation plus intuitive. Dépasse la 
norme MIL-STD 810G en termes de durabilité.

BOUCLE TRUFORCE™  

La mauvaise application d’un garrot est le plus souvent due à une sangle 
mal serrée. La technologie de boucle TRUFORCE™ auto-bloquante permet 
d’éliminer pratiquement tout mou dans le garrot grâce à un contrôle 
novateur des forces de base qui active les dents de verrouillage.

GARROT POUR EXTRÉMITÉ



SXT-SS-FR-05

TAILLE ET POIDS DU 
CONDITIONNEMENT*

Longueur: 6.3 cm (2.5 in) 
Largeur: 3.8 cm (1.5 in) 
Hauteur: 18.4 cm (7.25 in) 
Poids: 108 g (3.8 oz) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES  
DE FONCTIONNEMENT

Grâce à la technologie TRUFORCE™ , la boucle 
se bloque automatiquement lorsque les dents 
s’enclenchent dans les trous  de la sangle  
dans la plage de circonférence : 
13.9 cm - 88.9 cm (5.5 in - 35 in)

VENTES MONDIALES

Numéro Gratuit aux É.-U. 800.818.4726 
Numéro Local aux É.-U. 503.639.5474 
Numéro de Fax aux É.-U. 503.639.5425 
sammedical.com

MODÈLES

 

US Brevet: 10,258,347 , 10,363,046 
* La taille et le poids varient selon la configuration et le procédé de fabrication.  
SAM® est une marque déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
©2020 SAM Medical Products. Tous droits réservés.

BANDE D’INDICATION DE L’HEURE
Le système à bande Velcro résistant aux intempéries fonctionne 
même s’il est complètement immergé, garantissant une sécurité 
maximale dans les conditions les plus extrêmes. Le matériau 
extérieur est optimisé pour la vision nocturne.

CROCHETS EN C DU TOURNIQUET
Sécurise la tige métallique du tourniquet grâce à une conception 
angulaire intuitive, rendant le verrouillage du tourniquet plus facile 
et plus efficace. 

PLAQUE TRUFLEX™ 
La construction en nylon durable, capable de se courber autour 
des membres plus fins, sans casser, répartit la force afin de cibler 
la pression pour une puissance et une flexibilité maximales.

BOUCLE TRUFORCE™

La technologie auto-bloquante novatrice active les dents de 
verrouillage, éliminant le mou présent en général dans toutes les 
autres applications de garrot.

TIGE MÉTALLIQUE DE TOURNIQUET
Usinée à partir de barres extrudées en billettes d’aluminium 
véritable 6061-T6 solide et léger pour une fiabilité constante par 
rapport aux composites plastiques. 

SANGLE DE PRÉCISION
Les garrots à bandes Velcro peuvent ne pas être efficaces lorsqu’ils 
sont mouillés ou sales. La sangle de précision toutes saisons est 
composée d’une bande en nylon d’une seule épaisseur. Ses trous, 
espacés à intervalles réguliers, correspondent aux dents de la 
boucle TRUFORCE™ et créent un système de sécurité principal, 
uniforme et efficace. Le système secondaire à bandes Velcro retient 
le reste de la sangle, pour une stabilité et une sécurité accrues.

LANGUETTE DE PRÉCISION
La conception intuitive permet une application plus rapide et plus 
facile du garrot. Le matériau est optimisé pour la vision nocturne. 
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TACTIQUE NOIR 
XT600-BK-EN

HI-VIZ ORANGE 
XT600-OR-EN

HI-VIZ BLEU 
 XT600-BL-EN

MODÈLES DISPONIBLES 

Tactique – Noir (XT600-BK-EN) / 
NSN#: 6515-01-670-2240 
HI-VIZ Orange (XT600-OR-EN) 
HI-VIZ Bleu (XT600-BL-EN)

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,

2514 AP, La Haye, Pays-Bas

EC REP

SAM Medical Products®

12200 SW Tualatin Rd., Ste 200
Tualatin, OR 97062 USA

PROVEN

CONÇU POUR PRÉSERVER LA VIE   

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


